ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA LAZAREA

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
“REALIZARE TROTUARE LANGA DRUMUL EUROPEAN E578 IN COMUNA LAZAREA,
JUD. HARGHITA”

Avand In vedere:

-Nota conceptuald nr.3245/2020 aprobatA de primarul comunei Lizarea;

-Documentatia intocmita cu nr.50R/2020 de cétre SC Planning Office SRL,

-Referatul de aprobare nr.4352/2020 alL Primarului Comunei Lazarea privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “ REALIZARE TROTUARE
LANGA DRUMUL EUROPEAN E578 IN COMUNA LAZAREA, JUD. HARGHITA”;

-Raportul de specialitate nr.4353/2020, intocmit de Compartimentul urbanism;

-Avizul comisiei de specialitate nr.1 pentru activitdti economico-financiare;

-H.C.L. nr.10/2020 privind aprobarea bugetului local al Comunei Lézarea pe anul 2020 si
estimérilor pe anii 2021-2023;

In conformitate cu prevederile:

-art.] alin. (2), art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.52/2018;

-HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitiifinantate din fonduripublice;
Respectand prevederile:

-Legii nr.24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor
normative, republicatd, cu modificérile si completérile ulterioare;

-Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publica, republicati;

-Proces verbal de afisare nr.4382/2020;

In temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) si ale art.
196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art]l Se aprobd indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
“REALIZARE TROTUARE LANGA DRUMUL EUROPEAN E578 IN COMUNA LAZAREA,
JUD. HARGHITA”conform Devizului General, Anexa nr.l care face parte integranti din
prezenta hotérare.

Art.2 Se aproba P.A.C. pentru obiectivul de investitii “ REALIZARE TROTUARE
LANGA DRUMUL EUROPEAN E578 IN COMUNA LAZAREA, JUD. HARGHITA conform
Anexei nr.2, care face parte integrantd din prezenta hotérére.

Art.3.Finantarea investitiei se va realiza din bugetul local.

Art.4.Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insdrcineaza primarul

comunei Lizarea.



Art.5 Prezenta hotardre se comunica Prefectului Judetului Harghita, Primarului comunei
Léazarea, i se aduce la cunostintd publica prin afisarea la sediul autoritafii administratiei publice
locale i pe site-ul www.lazarea.ro.

Lazarea, la data de 03.08.2020

Initiator,
Primay .=
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ROMANIA

JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL LAZAREA
Nr.4352/2020

REFERAT DE APROBARE
LA
PROIECTUL DE HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
“REALIZARE TROTUARE LANGA DRUMUL EUROPEAN E578 IN COMUNA LAZAREA,
JUD. HARGHITA”

in conformitate cu prevederile art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si
art.32 alin. (1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativd pentru elaborarea
actelor normative, republicatd, cu modificdrile si completérile ulterioare, prin prezenta initiem

Proiectul de hotarire

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
“REALIZARE TROTUARE LANGA DRUMUL EUROPEAN E578 IN COMUNA LAZAREA,
JUD. HARGHITA”

Avind in vedere accesul pietonal dificil, neconfortabil si primejdios din cauza ci nu existi
trotuar de-a lungul drumului national. Odati cu realizarea trotuarului ar creste gradul de siguranti

a traficului pietonal in zona.
Amplasamentul urméreste traseul actual al drumului European DE 578 intre km 138+320

— 138+973, pe o lungime totald de 590 ml pe partea stAngd a drumului. Terenul are o suprafati
totald de 1101 mp, si face parte din domeniul public al comunei Lazarea. Trotuarul va fi realizat
din pavele din beton vibroturnat de 6 cm, cu exceptia zonelor de acces la proprietiti unde va fi de
8 com.

Investitia costd in total 456.613,54 lei la care se va adaugd TVA.

Avind in vedere importanta si necesitatea investitiei pentru localitate, propun
aprobarea proiectului de hotirire.

Lazarea, la 30.07.2020

Initiator proiect,

PRIMAR .
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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA LAZAREA
Nr.4353/2020

REFERAT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarire
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
“REALIZARE TROTUARE LANGA DRUMUL EUROPEAN E578 IN COMUNA LAZAREA,
JUD. HARGHITA”

in temeiul art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, analizind proiectul
de hotérére, initiat de cdtre primarul comunei Lazarea, facem urmétoarele observatii:
Avénd in vedere :

-Nota conceptuald nr.3245/2020 aprobatA de primarul comunei Lizarea;

-Documentatia intocmita cu nr.50R/2020 de catre SC Planning Office SRL,

-Referatul de aprobare nr.4352/2020 aL. Primarului Comunei Lazarea privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “ REALIZARE TROTUARE
LANGA DRUMUL EUROPEAN E578 IN COMUNA LAZAREA, JUD. HARGHITA”;

Luénd in considerarea lista de investitii si sumele prevazute din bugetul local al comunei
Lazarea aprobat prin H.C.L. nr.10/2020 privind aprobarea bugetului local al Comunei Lizarea pe
anul 2020 si estimdrilor pe anii 2021-2023, in conformitate cu prevederile HG nr.907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice, consider investitia oportuna si
necesard si propun spre aprobare proiectul de hotarire in forma in care a fost prezentat de

initiator.

Lazarea, 30.08.2020

Inspector Urbanism,
Kosztandi Vanda



ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA LAZAREA

ANUNT

in conformitate cu prervederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionald in administratia publica, republicatd, aducem la cunostinta publicului elaborarea

PROIECTULUI DE HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
“REALIZARE TROTUARE LANGA DRUMUL EUROPEAN E578 IN COMUNA LAZAREA,
JUD. HARGHITA”

In vederea studierii documentatiei care a stat la baza elaboririi proiectului de hotarére,
precum si pentru informafii suplimentare v invitim sa va adresati Secretarului General al
Comunei Lézarea, la sediul Primiriei Comunei Lizarea, din comuna Lizarea nr.702, jud.
Harghita.

In termen de 10 zile calendaristice de la afisare, cei interesati pot trimite in scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa Primiriei comunei Lizarea din
comuna Ldzarea nr.702, jud. Harghita sau la adresa de email: secretar.lazarea@yahoo.com.

Sedina consiliului local va avea loc in data de 27.08.2020, in sala de sedinta a Primariei.

Lazarea, la 03.08.2020.




JUDETUL HARGHITA
COMUNA LAZAREA
Nr.4382/2020

PROCES VERBAL DE AFISARE

Incheiat in data 03.08.2020, la sediul Primariei din comuna Lazarea, jud.Harghita, cu
ocazia afigirii PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitie “REALIZARE TROTUARE LANGA DRUMUL EUROPEAN E578 IN COMUNA
LAZAREA, JUD. HARGHITA”

Proiectul de Hotérare s-a afisat la intrarea principald in clidirea Primdriei, pe panoul
publicitar si a fost publicat pe site-ul primériei comunei Lizarea www.lazarea.ro.

Prezentul proces verbal face parte integrantd a documentatiei sedintei ordinare a
Consiliului local al comunei Lizarea, din data de 27.08.2020.

Lazarea, [a 03.08.2020
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Proiectantul: S.C. PLANNING OFFICE S.R.L.

Devizul general
al obiectivului de investitii
REALIZARE TROTUARE LANGA DRUM EUROPEAN E578 IN COMUNA LAZAREA, JUD. HARGHITA.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valo_area TVA . Valo'area
Nr. crt. shaltulell {exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 0 0 0
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0 0 0
terenului la starea initiald
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 1 0 0 0
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0 0 0
obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0 0 0
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnica
3.1 Studii 1500 285 1785
3.1.1 Studii de teren 1500 285 1785
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3 Alte studii specifice 0 0 0
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 2000 380 2380
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizé tehnica 1000 190 1190
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0 0 0
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 38000 7220 45220
3.5 Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 2000 380 2380
lucrérilor de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea 2000 380 2380
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnicé de calitate a proiectului tehnic gi 2500 475 2975
a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 24000 4560 28560
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.7 Consultanta 0 0 0
3% Managementul de proiect pentru obiectivul de 0 0 0
investitii
302 Auditul finaciar 0 0 0
3.8 Asistenta tehnica 7500 1425 8925
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 4000 760 4760
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 3500 665 4165
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 500 95 595
programul de control al lucrérilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const
3.8.2 Dirigentie de santier 3500 665 4165
TOTAL CAPITOLUL 3 50000 9500 59500




CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 389882,54 74077,68 463960,22

4.1.1 Trotuare km: 138+320 - 138+973 389882,54 74077,68 463960,22

4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0 0,00 0,00
functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0 0,00 0,00
necesitd montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0 0,00 0,00
nu necesitd montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 0 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 4 389882,54 74077,68 463960,22

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 0 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 0 0 0

5.1.1.4 Organizare santier 0 0 0

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5034,24 956,50 5990,74

5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0 0 0
finantatoare

522 Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 1949,41 370,39 1949 41
de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului Tn 389,88 74,08 389,88
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii

524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 194,94 37,04 231,98

5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 2500 475,00 2975,00
de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute, 3% din C+M 11696,48 222233 13918,81

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0

TOTAL CAPITOLUL 5 16730,71 3178,84 19909,55

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregéatirea personalului de exploatare 0 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0

TOTAL CAPITOLUL 6 0 0 0

TOTAL GENERAL: 456613,25 86756,52 543369,77

din care: C+M (1.2,1.3,1.4, 2, 41, 4.2, 5.1.1) 389882,54 74077,68 463960,22

Data Intocmit,

30.07.2020 SC PLANNING OFFICE SRL

Beneficiar,

Comuna Lazarea

[Cursul de referinta: 4.8321 Lei/Euro, din data de 2020-07-30
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PROIECT NR. 50R/2020

“REALIZARE TROTUARE LANGA DRUMUL EUROPEAN E578 IN COMUNA
LAZAREA, JUD. HARGHITA”

FAZA: P.A.C.

BENEFICIAR:

COMUNA LAZAREA UAT

Adresa:

Comuna Lazarea, Str.Principala, nr.702 - judetul Harghita,
Cod postal 535100, telefon/fax: +40 0266352691, e-
mail:primaria.lazarea@yahoo.com

PROIECTANT:
S.C. PLANNING OFFICE S.R.L.

Sef proiect: ing.Basa Istvan

DATA: 2020

Exemplar nr.



ELABORATOR
PLANNING OFFICE SRL

PROIECTANT:

PLANNING OFFICE SRL
J19/1260/2004, C.U.I. 17078381

Municipiul GHEORGHENI str. AGRICULTORILOR, nr. 20, jud. HARGHITA
Mobil: 0744/5698371,0741/009343
e-mail officeplanning@yahoo.com
COD CAEN 7112

Contract:

SEF PROIECT:ing Basa Istvan

COLECTIV ELABORARE:

DRUMURI: ing. Basa Istvan

DEVIZE: ing. Basa Istvan

CAD: ing.Basa Istvan

Administrator: ing. Basa Istvan
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1.3 Date si indici
2. Devizul general al lucrarilor
3. Anexe la memoriu
3.1 Studiul geotehnic

3.2 Referat de verificare a proiectului



1. MEMORIU

1.1. Date generale:

Amplasament
Amplasamentul proiectului este in Romania, judetul Harghita, teritoriul administrativ al Comunei

Lazarea, cod postal 537135.Regimul juridic: intravilanul comuneilLazarea, TRUP1 — 73 Zona cai de
comunicatie, Subzona drum national;proprietate publicd. Regimul economic: Folosinta actuald: zona

de sigurata drum national.
Lucrarile proiectate sunt amplasate pe marginea drumului european E578, in comuna L3zarea,

zona de sigurata drum, care are intindere de-a lungul drumului national DN12, DN11(Chichis) —
Sfantu Gheorghe — Miercurea Ciuc — Gheorgheni — Toplita, intre pozitiile kilometrice km: 138+320
si km: 138+973

Proprietar comuna Lazarea, conform Anexa nr. 3, poz. 24, la H.G. nr. 205/2007 pentru

modificarea si completarea anexelor la H.G. nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al
judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita.

Din punct de vedere administrativ — teritorial sectorul care face obiectul proiectului tehnic se
situeaza pe teritoriul comunei Lézarea, terenul este utilizat ca spatiu de circulatie pentru pietoni,

trotuar amenajat sau neamenajat, situat pe cele doud margini ale drumului.

H. A RGHiT__A oo
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REGIMUL JURIDIC

a) natura proprietati sau ftitlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de



preemptiune,

Conform PUG, terenul se afla in intravilanul comunei L3zarea.

Terenul se afla in intravilanul localitatii, in proprietate publicd acomunei Lizarea,conform
certificatului de urbanism nr. 15/05.05.2020.

b) destinatia constructiei (terenului) existente;

Terenul se afla in intravilanul comunei Lazarea, TRUP 1-73 — Zona cdi de comunicatie,
Subzona drum national. Conform regimului economic: folosinta actuald a terenului: zona de sigurant
drum national.

c) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa
caz,

Constructia nu figureaza in listele monumentelor istorice, nu se suprapune cu situri arheologice
si nu interfereaza cu arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si nu este in
evidenta autoritatilor ca zond construita protejata.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

Conform certificatului de urbanism nr. 15/05.05.2020, utilizari permise:lucrdri si amenajari
specifice, menite sa asigure o circulatie fluenta si sigura pentru toti participantii la trafic.

Utilizari permise cu conditii: pentru amenajarile din zona de protectie a drumului se va obtine
avizul institutiilor competente.

REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala a terenului: zona de siguranta drum national.
Nu sunt prevazute reglementari fiscal special asupra zonei.

REGIMUL TEHNIC

Suprafata de teren pentru care s-a cerut certificate de urbanism este de: 8500mp.

Utilizari permise: lucrari si amenajari specifice, menite sa asigure o circulatie fluenta si sigura
pentru toti participantii la trafic.

Utilizari permise cu conditii: pentru amenajarile din zona de protectie a drumului se va obtine
avizul institutiilor competente.
In zona exista retea de apa, canalizare, energie electric3, telefoane, retea TV prin cablu optic si retea
de internet, in conformitate cu avizele administratorilor de utilitati.

Topografia
Comuna Lazarea este situata In depresiunea Gheorheni, in partea centrala a judefului Harghita,
spre nord-vest la o distanta de 6 km de Municipiul Gheorgheni de-a lungul drumului european E578
in directia spre Municipiul Miercurea Ciuc.

Localitatea este strabatutad de Drumul European E578, Drumul National 12 Chichis — Sfantu-
Gheorghe - Toplita, se situeaza pe traseul liniei de cale feratd Gheorgheni Tg-Mures si se afl3 la 139
km de aeroportul Transilvania Tg-Mures.

Proiectul are la baza privind amplasamentul propriu-zis, Studiul topografic si caietul de
masuratori inregistrat la Agentia Nationald de Cadastru si Publicitate Imobiliard, pus la dispozitia
proiectantului de catre comuna Lazarea UAT. Pentru racordarea la sistemul national Stereo 70, s-a
facut o reintersectie sprijinita. Masuratorile efectuate cu Statia Totald au fost calculate si compensate
in programul TopoSys7.

Clima si fenomenele naturale specifice zonei



Din punct de vedere climatic, lacalitatea Lazarea are un climat de depresiune intramontana.

Aici se individualizeaza un topoclimat specific, caracterizat prin frecvente mari si persistente
indelungate ale inversiunilor termice nocturne si de iarnd. Aceste fenomene fac ca depresiunea
Gheorgheni sa se situeze printre regiunile cele mai reci ale Romaniei, atat in semestrul cald (datoritd
inversiunilor termice nocturne), céat si in semestrul rece (datoritd inversiuniulor termice care persist
mai multe zile Tn sir). Inversiunile termice contribuie deasemeni la producerea cetii si inghetului
timpuriu toamna si a Tnghefului tarziu primavara. Inghetul se produce timp de 160-165 zile anual.
Temperatura medie anuald este de cca. 5,5°c (media lunii iulie este de 16,4 ° C, iar a lunii ianuarie
este de -7,3 °c).

Tn regenerarea acviferelor rol important au precipitatiile. Precipitatiile medii anuale ating 595 mm
(cu un maxim in luna iunie de 98,7 mm si un minim in luna februarie de 18,5 mm), care cumulate cu
apele provenite din topirea zapezii pot produce inundatii.

Vanturile cele mai frecvente sunt cele din sectorul vestic si nord-vestic.

Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thornthwait, Im=0-20, conf. STAS 1709/1.90
este II”.

Indicele de inghet Imed®® pentru trotuarele cu sisteme rutiere nerigide (asfalt, pietris), pentru
clasele de trafic mediu, usor si foarte usor este de 913°Cxzile.

Indicele de inghet Imax®® pentru trotuarele cu sisteme rutiere rigide (beton), indiferent de clasa
de trafic este 1030°Cxzile.

Adéancimea de Tnghet Tn terenul natural, conf. STAS 6054-85 pentru judetul Harghita este intre
de -110 cm.

Prima z&pada cade aproximativ in ultima decada a lunii noiembrie, iar fenomenul de ninsoare
se inregistreaza intre 20 — 30 zile pe an.

Inghetul este prezent intr-un interval mediu de 120 — 130 zile pe an.
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Geologia, seismicitatea

Studiul geotehnic s-a executat la solicitarea beneficiarului in vederea stabilirii conditiilor geologice,
hidrogeologie si geotehnice pentru amplasamentul: Realizare trotuare langa drumul European E578,
fn comuna Lazarea, jud. Harghita.

in vederea stabilirii conditiilor geotehnice ale terenului de-alungul traseului drumului, langa drum
pentru trotuare au fost efectuate prospecituni geotehnice de suprafata si au fost executate 9 foraje
geotehnice.

Sectorul de drum studiat are un aspect stabil, cu profile in rambleu, natura terenului de fundare fiind
constituita din roci mediu consolidate, pietriguri si bolovanisuri in matrice nisipoas&-argiloasa si argile,
pietris cu nisip si argila, pietris cu nisip prafos, pietris (balast) cu interspatii nisipo- prafoasa-argiloasa,
pietrig rar bolovanis cu interspatii argilo-nisipoase (teren amestecat), care prezinta o capacitate
portanta medie pentru rocile reprezentative, daca sunt asigurate conditiile de drenaj al apelor
superficiale si a celor freatice.

Din punct de vedere seismic, potrivit Normativului P100/1-2013, privind zonarea teritoriului Romaniei
in termeni de valori de varf ale acceleratiei tertenului de proiectare pentru cutremure avand interval
mediu de recureta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depadsire in 50 ani, localitatea si
amplasamentul studiat se incadreaza in zona cu valoarea de varf a acceleratiei seismice a terenului,
ag = 0,15g, amplasamentul se incadreaza in zona seismica de calcul E.

Coeficientul de intensitate seismica se poate calcula din raportul dintre acceleratia orizontald a
terenului pentru proiectare (ag) i acceleratia gravitationald (g): Ks = ag/g are valoarea Ks=0,15
pentru zona de calcul, iar valoarea perioadei de colt Tc=0,7 sec.

Conform STAS 11100/1-77, zona studiata se incadreaza in macrozona seismica 6;

Conform Normativului NP074/2014, “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”
incadrarea perimetrului studiat in categoria geotehnica se face pe baza urmétorilor factori de definire
ai riscului geotehnic astfel:

Factorii de avut in vedere pentru Punctaj d
stabilirea categoriei geotehnice Oatq ‘
Conditiile de teren Terenuri medii 3 ::zraalg
Apa subterana Fara epuismente 1 se vor
Clasificarea constructiei dupa Normala 3 execut
categoria de importanta ape
Vecinatati Risc _moderat 3 acest
Zona seismica P100 -1-2013 Acceleratia seismica a terenului ag = 0,15 g 2 sector
se
Riscul geotehnic Moderat 12 ncadr
eaza

in categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic ,moderat” (10-14 puncte) dupa cum rezult3 din
punctajul din tabel.

Din punct de vedere morfologic — zona studiata este localizata in: Regiunea: Carpatilor
Orientali, Subregiunea: Depresiunea intramontana Gheorgheni.

Depresiunea Gheorgheni este situata intre Muntii Gurghiu si Harghita la vest si Muntii Haghimas
si Gurgeu la est si este traversata de raul Mures.

In urma activitatii vulcanismului Neogen, s-a ridicat lantul vulcanic Calimani-Gurghiu-Harghita,
paralel cu creasta principald de natura cristalina a Carpatilor Orientali. intre cele doua lanturi
muntoase s-au format lacuri interne care s-au colmatat, rezultand o serie de depresiuni intramontane,



dintre care si Depresiunea Gheorgheni.

Grosimea depozitelor in centrul depresiunii depadseste 1000 m. Varsta depozitelor a fost
atribuita intervalului Pontian — Pleistocen inferior.

Folosinta actuala a terenului este: spatiu public destinat circulatiei pietonale.

Geologia

Din punct de vedere geologic amplasamentul localizat in Depresiunea Gheorgheni apartine
unitatii structurale a Carpatilor Orientali.

Carpatii Orientali s-au ndscut si au evoluat dintr-o mare marginald sau bazin retroarc care a
aparut la marginea sud-vestica a continentului eurasiatic, in timpul Jurasicului.

Bresa creata, devenitd bazin de sedimentare, a cunoscut o perioada de expansiune, dupé care,
spre sfarsitul Jurasicului si Tn continuare in Cretacic, a fost supusa unei compresiuni cand blocurile s-
au apropiat intre ele. Drept consecintd s-au format faciesuri sinorogene si in final s-a format prima
generatie de structuri alctuind dacidele. In urma acestor evenimente, bazinul de sedimentare a
migrat spre vorland si au continuat s& se acumuleze depozite de flis in timpul Paleogenului. In
Miocenul inferior a luat nastere a doua generatie de moldavide, iar faza moldavica din Sarmatianul
inferior reprezinta etapa definitorie in structogeneza Carpatilor Orientali; in urma acesteia, formatiunile
de molasa au incalecat peste unitatile de vorland, individualizandu-se ultima unitate structurala,
unitatea pericarpatica.

Dupa ridicarea Carpatilor Orientali, ca faza finald, s-a produs scufundarea unor arii restranse
luand nastere depresiunile postectonice intramontane. In acelasi timp, la marginea internd a catenei
muntoase s-a pus in loc o imensa masa de vulcanite de compozitie intermediard, predominant

andezitica.
In continuare, edificiul carpatic a suferit actiunea factorilor modelatori externi, care au condus la

morfostructura actuala.

Geologic Depresiunea Gheorgheni este colmatatd cu produse vulcanice (aglomerate, tufuri,
nisipuri), la care se adauga material terigen (sisturi cristaline, cuartite, roci alcaline provenite din
masivul Ditrau) provenit cu precadere din rama estica a depresiunii.

Fundamentul bazinului este format din roci cristaline apartinand formatjunilor cristaline epi si
mezometamorfice, iar Tn apropierea masivului Ditrdu de roci sienitice apartinand acestui masiv.

Din punct de vedere seismiccu privire la zonarea teritoriului Romaniei in termenii de valori de
varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire
in 50 ani, localitatea cercetatd, conform P100/1 - 2013, se incadreaza in zona seismica cuag = 0,15 g
si o perioada de control Tc=0,7 sec a spectrului de raspuns.
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Conform STAS 11100/1-77, zona studiatd se incadreaza in macrozona seismicd 6; conform
normativului P100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona seismica de calcul E si perioada de
colt T, = 0.7s. Pe baza prescriptiilor normativului P100/2-20086, acceleratia terenului de proiectare
pentru cutremure (a,) este de 0,20 g (IMR » 225 ani). Conform P100/1 -2006, coeficientul seismic se
poate calcula din raportul dintre acceleratia orizontald a terenului pentru proiectare (a,) si acceleratia
gravitationald (g): Ks = ag/Q.



Hidrografia si hidrogeologia zonei studiate

Principala artera hidrografica din zona este réul Mures si afluentii de dreapta paraul Lazarea si
paraul Cinod din raza localitatii. Cursurile de apd din zona localitédtii Lazarea si stratele acvifere
freatice sunt tributare Muresului. Apele freatice sunt acumulate in depozite necoezive aluviale
alcatuite din pietris si bolovanis n nisip, si nisipuri cu pietrig, dar apar si in strate deluviale si eluviale
din zona de interfluvii.

Raul Mures, izvoraste de la altitudinea de 850 m, in sudul Depresiunii Gheorgheni, langa
localitatea Izvorul Muresului; Pe cursul inferior, desfasurat pe directia sud-est — nord-vest (de la
,obarsie” si pana in zona comunei Remetea), prezinta un aport moderat de ap&, o pantd medie de
2,7 oloo, avand valori locale si mai reduse, Tn jur de 1 o/oo in cea mai mare parte a
depresiunii,drenand impreuna cu afluentii secundari intreaga Depresiune Gheorghieni si in acelasi
timp partea central-vestica a judetului Harghita.

Muresul dreneaza orizontul acvifer freatic pe toatd intinderea bazinului, deci apele freatice
asigura, in mare parte, alimentarea raului. Ca o legitate generald, se poate mentiona, cdadancimea
oglinzii freatice, fata de suprafata terenului hidroizobatelor, scade treptat dinspre bordura muntoasa a
bazinului, spre zona centrald a depresiunii $i mai ales spre lunca si albia Muresului. In consecinta,
adancimile de 5-10 m sau chiar 10-20 m, uneori mai mari de 20 m, ale oglinzii freatice, inregistrate
de-a lungul bordurii vestice al bazinului, scad treptat spre interiorul depresiunii, ajungand la valori de
2-5 m, iar apoi chiar 0-2 m, mai ales in sectoarele nmlastinite ale zonei centrale si pe lunca
Muresului.

Bazinul propriu-zis al Muresului, pe sectorul cuprins intre izvor si aval de confluenta cu paraul
Caliméanel, are o suprafatd de S=1400 km? pe o lungime de L=70 km.

Densitatea medie a retelei fluviatile Tn aceasta zona este ridicatd, intre 0,9 — 1,1 km/km?.
Principalii afluenti ai Muresului pe raza localitéfii Lazarea sunt Lazarea si paraul Cinod, afluenti de
dreapta.

In zona amplasamentului studiat nivelul hidrostatic a fost interceptat in intervalul 0,80 — 1,9 m
sub forma de infiltratii si nivel hidrostatic, adancime fata de CTN. Mentiondm c& in santul dintre
traseul trotuarelor si drumul european pe unele segmente curg apele unor paraie locale. Adancimea
apelor subterane varieaza in functie de regimul precipitatiilor.

Conform STAS 1709/2-90 zona analizata prezinta conditii hidrologice “defavorabile”, deoarece
scurgerea apelor este deficitard, santurile intalnite fiind in general neimpermeabilizate si nivelul cel
mai ridicat al apei freatice fata de patul trotuarului este la 0 adancime mai mica decét cea critica.

Conditii geotehnice

Proprietatile fizice si geotehnice ale terenului de fundare au fost identificate prin prelevarea si

analizarea a noud probe geotehnice si pe baza prescripfiilor din:
SR EN 1997-1:2004/NB:2007 — Eurocod 7: Proiectarea geotehnica Partea 1: Reguli generale.

Anexa nationala;
SR EN 1997-1:2004/AC:2009 — Eurocod 7: Proiectarea geotehnica Partea 1 Reguli generale.

SR EN 1997-2:2007 - Eurocod 7:Proiectarea geotehnica Partea 2: Investigarea si cercetarea

terenului.

SR EN 1997-2:2007/NB:2009 - Eurocod 7: Proiectarea geotehnica Partea 2. Investigarea si
cercetarea terenului. Anexa national3.

SR EN 1997-2/AC:2010 — Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd Partea 2: Investigarea si
cercetarea terenului.

SR EN [ISO 22475-1:2007 - Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si



masurare a apei subterane.Partea 1: Principii tehnice de executie.

STAS 1242/3-87 — Teren de fundare.Cercetarea prin sondaje deschise.

STAS 1242/4 -85 — Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi.

SR EN ISO 14688-1:2004 — Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere.

Amplasamentul lucrarilor executate este reprezentat pe planul de situatie anexat.

Lucrarile geotechnice executate au pus in evidenta o structura rutiera variatd dupd cum
urmeaza:

0 impietruire — pietris (balast) cu nisip prafos si argilos in interspatii cu o grosime cuprinsa
intre 0.05-0.23 m,

0 structura rutiera rigida — beton de ciment cu o grosime cuprinsa intre 0.08 — 0.16 m. in
anumite zone stratul de beton de ciment este acoperit cu strat de pietris + interspatii
argiloasa nisipoasa

o strat de asfalt cu o grosime de 0.04 m interceptat Th zona F4.

Patul drumului este constituit din argile si argile nisipoase cu rar pietris, cafenii negricioase cu
oxidatii feruginoase, plastic consisstente de 0,3 — 1,1 m grosime sub care apare un strat de roci
necoezive format din pietris, bolovanis cu interspatii nisipo-préfoase-argiloase, mediu indesat.

Datorita sdpaturilor repetate pentru pozarea unor conducte pe traseul trotuarelor proiectate
(conducta de apa, canalizare, cablu de telefonie) se remarca un grad de neuniformitate mai ales in
stratul coeziv argilos situat dedesubtul infrastructurii rutiere (amestec de argile, argile nisipoase, cu

pietris - teren rascolit ).

Traseul trotuarelor este in general pe terenuri orizontale, iar profilul strazilor este predominant la
nivel teren.

Se remarca prezenta santurilor cu apa curgatoare la marginea trotuarelor (intre trotuare si
drumul european).

Pe fisele de foraj anexate este prezentata structura rutiera, litologia terenului si principalele
caracteristici geomecanice ale stratelor interceptate.

Categoria de importanta a obiectivului

In lumina regulamentului privind “Stabilirea categoriei de importanta a constructiei” conform
H.G.766/97 republicata in 2004,lucrarea se incadreaza in categoria de importanta “C” -
constructie de importantd normala, conform tabel I.

Tabel | - - - 7 - _ . B
Factor determinant Criterii asociate

Nr. K(n) P(n) P(i) P(ii) P(iii)

| 1 1 1 1 0 1

2 1 2 1 2 2

3 1 2 0 1 2

4 1 1 1 1 1

5 1 2 2 2 1

6 1 1 1 1 1

TOTAL 9(C)

Cu un total de 9 puncte 5<9<17 obiectivul se incadreaza in categoria de importanta ,,C” -
constructii de importantd normala.



Conform STAS 10100/0-75 ,Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor”, lucrarile
propuse se incadreaza in clasa de importanta Il — constructie de importantd medie.

1.2.

Memoriu tehnic trotuar

Principalele categorii de lucrari. Lucrari pentru realizarea trotuarelorpe marginea
drumului european E578/DN12, km: 138+320 — 138+973.

Pentru realizarea investitiei sunt necesare s& se execute urmatoarele lucrari:

Curatirea de noroi si indepartarea stratului vegetal de pe platforma.

Executarea lucrérilor de terasamente, sapaturi si umpluturi de balast pentru corectarea
elementelor geometrice ale trotuarelor in profil transversal si longitudinal conform pieselor
desenate, compactarea patului drumului.

Executarea lucrarilor de spargere a betonului degradat la accese proprietati, tlierea
asfaltului la accese, saparea si indepartarea umpluturilor excedentare la accese (dupa

caz).

Desfacerea si indepartarea dalelor de pe amplasament (daca este cazul) si a placajului din
piatra natural.

Realizarea unui strat de fundatie din balast compactat in grosime de 20cm (dupa caz).

Montare borduri la accese si in aliniament.

Executare lucrari de evacuare a apelor: executare podete tubulare din teavé corugatd pe
DJ126, strada Gurzok si langa E578/DN12.

Montarea rigolelor din beton cu polimeri Lw=20cm, Lh=20cm, confectionate conform SR
EN 1433 si montate pe o fundatie de beton C20/25 cu sectiunea de 30x30cm.

Executia stratului de baza din balast stabilizat de 12cm grosime.

Asternerea stratului de nisip pilonat sau sort din agregate naturale spalate 4-8, de 4 —5cm
grosime.

Montarea dalelor vibroturnate de 6cm fin aliniament si de 8cm grosime la accese
proprietati.

Refacerea zonelor de acces cu balast sau beton asfaltic dupa caz.

1.2.1 Terasamente si evacuarea apelor

Se vor executa lucrari de sapaturi pentru indepartarea terenului vegetal si lucrari de taluzare Si
volum de umpluturd de balast pentru realizarea nivelului patului trotuarului proiectat. Se vor realiza
lucrari de evacuare a apelor: executare podete tubulare pe strada Gurzok.

Pe sectorul drum european E578/DN12, km: 138+320 — 138+973, pentru evacuarea apei
pluviale de la proprietati se vor monta rigole din beton cu polimeri Lw=20cm, Lh=20cm, confectionate
conform SR EN 1433 si montate pe o fundatie de beton C20/25 cu sectiunea de 30x30cm.

1.2.2. Sistem rutier

Pentru realizarea obiectivului propus am proiectat o structura verificata la inghet ~dezghet conf
STAS1709/1,2,3-90.

Astfel s-a proiectat :

Sistemul S1

Trotuarul (cu excetia zonelor de acces la proprietati) are urmatoarea structurad constructiva,
denumita S1:

0 pavele din beton vibroturnat de 6 cm grosime;
Q nisip pilonat 4 — 5 cm;



O balast stabilizat cu ciment de 12 cm grosime (conform STAS 10473/87);
O strat de balast pentru egalizare variabil, in medie de 20cm gosime, sau strat de balast

existent;

Sistemul S2
Trotuarul Tn fata acceselor la proprietati are urméatoarea structurd constructivd, denumita S2:

a pavele din beton vibroturnat de 8 cm grosime;

nisip pilonat 4 — 5 cm;

balast stabilizat cu ciment de 12 cm grosime (conform STAS 10473/87);

strat de balast pentru egalizare variabil, In medie de 20cm gosime, sau strat de balast

existent;
Se aplica la toate sectoarele de trotuar propuse pentru executie, drumul european E578/DN12,
km: 138+320 — 138+973.

1.2.3 Incadrarea pavajului cu borduri.

Pentru incadrarea pavajului la trotuare din dale vibroturnate, se vor monta borduri din beton
prefabricat clasa C30/37, la partea dinspre sant, cu dimensiunile sectiunii de 10x15cm, montate pe o
fundatie din beton C12/15, de 20x15cm; la partea dinspre exterior, cu dimensiunile sectiunii de
10x15cm, montate pe o fundatie din beton C12/15 de 20x15cm.

La sectoare cu trotuare din dale vibroturnate la accese proprietéti pentru incadrarea pavajului se
vor monta borduri din beton prefabricat clasa C30/37, la partea dinspre drum, cu dimensiunile
sectiunii de 25x20cm, montate pe o fundatie din beton C12/15, de 30x15cm; la partea dinspre
exterior, proprietate, cu dimensiunile sectiunii de 10x15cm, montate pe o fundatie din beton C12/15
de 20x15cm.

Se aplica pe sectoarele de trotuare propuse pentru executie;

00 0Od

1.2.4 Podete tubulare laterale noi la accesesi pentru continuizarea circulatiei
pietonale.

Pentru asigurarea transmiterii apei in santuri la accese si continuizarea circulatiei pietonale pe
trotuar se vor monta podete tubulare din teava corugatd cu pereti dubli din polietilena de inalta
densitate — PEID, clasificate de standardul SR EN 13476-1:2007 si fabricate in acord cu cerintele
standardului SR EN 13476-3:2007.

Se va construi podet tubular din teava corugata cu pereti dubli pe drumul european DE578/DN12,
sectorul km: 138+912 — 138+920, partea dreapta DN1000, SN4, 2buc, L=2tuburix6m/buc=12mi:

Se va montapodet tubular din teava corugata cu pereti dubli pe strada Nemesek, sectorul km:
0+002 — 0+005, partea stanga si dreapta DN630, SN4, 2buc, L=3ml/podetx2podete;

S-a prevazut podet dinteava corugata cu pereti dubli DN400, pe langa drumul judetean DJ128,
km: 18+698-18+716, partea stanga, SN4, 3tuburix6m!/buc=18ml;

Pozitie Ti det .
Nr o — ip po el propus, Lung[me
- Kil t : :
iy tiomeirica | diametrul nominal podet Shservati
la inceput DN{mm) sau '
pode lumina LN (m) (ml)

1. Drum European DE578/DN12, km:138+012 — 138+020, partea dreapta

1 1384012 Corugat din PEID, Se Tnlocuieste podetul dalat existent la
SN4, DN1000 accesul pe terenul de fotbal.

2. Drum judetean, DJ126, km: 18+698 — 18+716, partea stanga

Corugat din PEID, Se Tnlocuieste podetul tubular
SN4, DN400 existent din tub metalic @ 400

12,00

1 18+698 18,00




3. Strada Nemesek, km:0+002 — 0+005, partea stanga si dreapta

Corugat din PEID, Se Tnlocuieste dala din beton
1] 0002 SN4, DN630 300 | yeteriorat.

Corugat din PEID, Se inlocuieste dala din beton
- DebO2 SN4, DN630 5,60 deteriorat.

Total podetetubulare: 4buc, podetele existente sedemoleaza.

1.3. Date si indici

Dimensiuni in plan:
Teren in Suprafata totala de teren aferent proiectului8500mp.

Profile transversale
In functie de zona intravilan si de gabaritele existente in intravilan si conform cu ORDINELE

45,46 gl 50 s-au stabilit cinciprofile transversale: tip1, tip2, tip3, tip4, tip5.
PROFIL TRANSVERSAL CARACTERISTIC trotuare cu o singurd banda sau doui benzi de

circulatie, dupa caz.
Elementul principal dintr-un profil transversal il constituie partea carosabild destinata circulatiei.
Latimea trotuarelor in aliniament s-a proiectat de 1,00-1,70ml si zone cu destinatia spatiu comun de

circulatie pietonala cu latime variabila.
In aliniament profilul transversal are o panta unica de 2,00% orientat spre santuri.

S-au prevazut in proiect urmdtoarele tronsoane de trotuar, care au fost stabilite prin pozitii
kilometrice ale axei drumului european E578 si sunt aratate in urmatorul tabel:

Nr. Pozitia km a axei DE578 aferent | Pozitia Lungime 4 5 i
5 . trotuar
crt. trotuarului. trotuarului i —— trotuar
. fati de DES78 ratia (ml)
Inceput Sfarsit argmen
DES578 (ml)
1 138+320 138+340 stanga 20,00 5,50
2 138+340 138+395 stanga 55,00 1,20
3 138+398 138486 dreapta 88,00 1.20
4 1384540 138726 dreapta 186,00 | 1,20 -7.50
5 138+732 1384973 dreapta 241,00 1,00
TOTAL 590,00




Trotuareles-au proiectat cu o banda sau cu doua benzi de circulatie, respectiv profiluri
transvearsale tip cu urmatoarele elemente constructive:

Caracteristicitehnicesiparametrispecificiobiectivuluideinvestitie:
REALIZARE TROTUARE LANGA DRUMUL EUROPEAN E578 iN COMUNA LAZAREA,
JUD. HARGHITA
Lungimetrotuar 590.00m
Latimetrotuar fird borduri 1.00-1.70m
Spatii comune de circulatie pietonala i trotuar de Langa Caminul Cultural.
protectie cladire.
Spatii comune de circulatie pietonald si auto. Langa drumul judetean DJ126, km 18+698 — 18+716
Podete Tipuri, cantitati, pozitii specificate in table si planul de
situatie.
Trotuare 14gd Drumul European E578/DN12 1101mp, suprafata fara borduri

Trotuarelevor avea elemente caracteristice in profil trasversal, conform tabelului pentru
profile transversal tip.

Obiectivul propus in proiect foloseste terenul ocupat cu constructie (drum European
E578/DN12), mai precis zona de sigurantd a drumului European si nu afecteaza terenuri
suplimentare.

2. Devizul general al lucrarilor
Se anexeaza.

3. Anexe la memoriu

3.1. Studiul geotehnic
Se anexeaza.

3.2. Referat de verificare a proiectului

Se anexeaza.

Intocmit:
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